
PRODUKTINFORMATION 
  

Knopp Easy Clean Protect Grünbelagentferner 

PRODUKTBESCHREIBUNG 
 

Knopp Easy Clean Protect Grünbelagentferner ist ein Steinreiniger auf Tensidbasis. Die integrierten Prozesshilfsmittel sind optimal auf eine 
effiziente Reinigungswirkung abgestimmt. Es beseitigt selbsttätig und oberflächenschonend den grünen Belag. Der Regen unterstützt die 
tiefenwirksame Reinigung. BAuA-Reg.Nr.: 71992 
 

PRODUKT HILFT GEGEN 
 
Grünbelag | Algen  
 

WIRKUNGSZEITRAUM 
 
1 Periode (z.B. März - März) 
 

EINSATZGEBIETE 
 

Knopp Easy Clean Protect Grünbelagentferner eignet sich ideal z.B. für Pflastersteine, Betonmauern, Betonmöbel, Gehwegplatten, 
Terrassen, Grabsteine, Hausfassaden und alle anderen Steinoberflächen, Holzdielen, Holzzäune sowie Kunststoffe im Außenbereich. 
 

PRODUKTLEISTUNG|500ml 
 
10-12 Quadratmeter (in Abhängigkeit des Saugverhaltens des Untergrundes)     
 

ANWENDUNG 
 

Das Produkt ist eine anwendungsfertige, wässrige Lösung. Sie können es sofort verwenden. Sprühen Sie das Produkt direkt und satt auf 
die mit Grünbelag befallene Oberfläche auf. Danach lehnen Sie sich einfach zurück: Das Produkt beseitigt selbsttätig und 
oberflächenschonend den grünen Belag. Der Regen unterstützt die tiefenwirksame Reinigung. Bitte beachten Sie folgendes: Die zu 
behandelnde Oberfläche muss trocken und aufnahmefähig sein. Groben Schmutz mit Besen oder Bürste entfernen. Damit das Produkt 
seine Wirkung entfalten kann, sollte nach dem Auftragen 12h keine Wasserbelastung eintreten. Nicht mit Wasser nachspülen. Die 
Außentemperatur darf bei Verarbeitung +4°C nicht unterschreiten. 
  

EIGENSCHAFTEN 
 

Einfach | Keine Nachbehandlung nötig    Transparent & streifenfrei | Produkt ist unsichtbar 
Chlor- & säurefrei | Oberfläche wird nicht angegriffen  Versiegelung | Schutz gegen neue Verunreinigungen 

  

HALTBARKEIT | ENTSORGUNG 
 
Bei sachgerechter Lagerung mindestens 24 Monate. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.   
 

ACHTUNG! 
 

Das Objekt kann sich je nach Beschaffenheit des Untergrundes vorübergehend verfärben und ggf. feucht wirken. 
Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Verursacht Hautreizungen. Ist ärztlicher 
Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN 
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
Sofort  FIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Biozidprodukte sicher 
verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  

 
Knopp Engineering GmbH 

Paul-Eber-Str. 16|18 
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